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. o Z S 8370/6 708 Architekt Dipl. - Ing. Wolfgang Schffner $ P1-P5 Immissionspunkt (Berechnung siehe Begriindung Anlage 4)
(s WilhelmstraRe 59, 63741 A . N
7546 X ® ! 5 Telefon 06021/424101 SFC:: fZef,”oZ“zrg Der schalltechnischen Orientierungswert wird in der Nahe der Bundesstrae sowie der
7545/3 i\ 203 - 25% ' - Bahnlinie iberschritten. Es miissen folgende passive Schallschutzmalnahmen aus-
7545/8 o &eifuhhrt wl?e’z.r_tgjen. FurdAurSenbauteiIe von Aufenthaltsrdumen - mit Ausnahmen von
Gchen, Badern und Hausarbeitsraumen - unter Berlcksichtigung d t hiedli
Aschaff gung der unterschiedlichen
° ‘& i al . schaffenburg, 32(1)1 3818 07.04.2010, Raumarten oder Raumnutzungen, sind die in Tab. 8 der DIN 4109 vom Nov. 1989 fur
@ /6\ X \nb,g, on 8370/7 9995/5 ; -l den nach der Schallpegelberechnung sich ergebenden Larmpegelbereich aufgefiihrten
—\ . " 5 * o =N Snfo'\rlderunggq der Luftschallddmmung einzuhalten.
- - 2. 9402 er Nachweis ist mit den Planunterlagen zu erstellen.



